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I.

Altalanos leiras

1.1. A munka tartalma

1.2.

crer

a Megbizo altal Jovahagyott ¢épitész terveknek megfelelden.

A kiviteli dokumentéacié miiszaki tartalméanak alapja, az atadott épitész tervek, valamint
a Megbizoval és szakagi tervezokkel folytatott egyeztetések és konzultaciok.

A kozmiuvekkel az egyeztetést elvégeztiik, illetve folyamatban van. A meglévo épiilet
jelenleg rendelkezik, viz, gz és csatorna csatlakozassal.

Szabvanyok, eloirasok

A kiviteli munkdk végzésekor be kell tartani az érvényben 1évé MSZ és vonatkozd
szerelestechnolog1a1 eléirasokat, ugymint:

- Epitd és Szerelmparl Kivitelezési Szabalyzat (EKSZ)

- Orszagos Epitésiigyi Szabalyzat (OTEK)

- Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzat (OTSZ)

- MBSZ vonatkozo eldirasai és kovetelményei

- EVM miiszaki el8irasok

- Munkéval kapcsolatos hatosagi eléirasok

- Miszaki leirasok

- Koltségvetés eldirdsai
- Munkavédelmi eldirasok
- Szerz6déses dokumentumok

Vonatkoz6 MSZ szabvanvyok:

Vizellatas-csatorndzas

MI-10-158-1/92
MI-04-132/87
MSZ-10158/1-92
MSZ-09-85,0004-86
MSZ-04-211-88
MSZ-04-804/1-1989
MSZ-04-134-1991

Gazellatas

MSZ 595-9:94
MSZ 11423/6-86
MSZ 12623-85
MSZ 12620/4-83
MSZ 595/4-86
MSZ 04-82/2-85

Légtechnika

MSZ 04-804-2-1990
MI 04-135/1-82

MI 04-135/3-84
MSZ 18151/2-1983
MSZ 04601/3-88

Viznormak

Eptiletek vizellatasa

A vizellatas fajlagos vizigényei

A hasznalati melegviz termelés csucshéigénye
Konyhdk és éttermek

Epiiletgépészeti csdvezetékek

Epiiletek csatornazasa

Hasado-nyilo feliiletek

Gazfiitd késziilékek

Gaz ¢és olajtiizelésti berendezések osztalyba soroldsa
Id6szakosan feliigyelt gaz és olajtiizelésti kazanok
Epltmenyek tlizvédelme

Lako- és kozosségi épiiletek kéményei

Légtechnikai vezetékek berendezések
Légtechnikai berendezések altalanos eldirasok
Légtechnikai berendezések tervezési irdnyelvei
Imisszios zajhatarértékek

Epuletakusztlka hangszigetelési kovetelmények

A fenti szabvanyok alkalmazandok és az 6ket kiegészitd rendeletek is!
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1.3. A kivitelezo jogositvanyai, elvardsok

A kivitelezOnek rendelkeznie kell a szakteriiletéhez kapcsolddd munkak elvégzéséhez
sziikséges jogositvanyokkal.

A kivitelezést ugy kell végezni, hogy az szigortian 6sszhangban legyen a vonatkozo
eléirasokkal, szabvanyokkal.

1.4.  Kiviteli dokumentacio
Az épiiletgépészeti kiviteli dokumentaci6 tartalma:

- Tartalomjegyzék

- Epiiletgépész kiviteli miiszaki leiras

- Epiiletgépész altalanos leirs

- Epiiletgépész arazatlan koltségvetés kiiras
- Tervlapok rajzjegyzéknek megfeleléen

1.5. A kiviteli munkak tartalma

KivitelezOnek a kivitelezés megkezdése eldtt a gépész terv alapjan el kell készitenie az 4ltala
beépitendd berendezések, anyagok, szerelvények listajat és Megbizonak jovahagyasra atadni.
A véllalkozasnak jelen dokumentacidoban foglaltakon kiviil tartalmaznia kell az
elvégzend6 munkak befejezéséhez sziikséges szerszamokat, miiszereket, allvanyzatot stb.,

valamint azokat a munkékat és anyagokat is, melyekre kiilon nem tért ki a kiviteli
dokumentécio, de a munkak elvégzéséhez sziikségesek.

A tervek a koltségvetés kiirds és a miiszaki leirds egyiitt hatarozzak meg az elvégzendd
feladat miiszaki tartalmat, ezért ajanlatot ugy kell megadni, hogy a tervdokumentacié miszaki
tartalma megvaldsithat6 legyen 1. osztalyt mindségben kifogéstalan miiszaki és esztétikai
kivitekben. A gépészeti elvégzendd munkakat ugy kell elvégezni, litemezni, hogy a tobbi
szakagi munkakkal 6sszhangban legyen! A gépészeti szakagak szerelési sorrendjét ugy kell
meghatarozni, hogy az tervek szerint megvalosithato legyen €s a hozzé kapcsolddo tobbi
szakag (pl.: elektromos) tervek szerint kivitelezhetd legyen!

A kivitelezd a bedrazasat ugy készitse, hogy 1. osztalyt miikodoképes rendszert kell
bedraznia, ezért minden tétel kompletten egyméshoz kapcsolodva szerepeljen a bearazasban.
Ha van olyan tétel, ami jelen kiirasnak nem része €s az épiiletgépészeti rendszerek
miikodéséhez elengedhetetlen, a kivitelezd azonnal értesitse a tervezot, illetve drazza be a
hianyzo tételt.

A kiviteli dokumentécidban specifikalt anyagok és berendezések kivalthatok azonos miiszaki
paramétert €s mindségi termékekre, Megbizoi €s Miiszaki ellendri hozzajarulassal. A
valtoztatast jova kell hagyatni a tervezdvel, vagy képviseldjével. A kivitelezonek kivaltando
berendezés ¢€s a kivaltd berendezés fobb miiszaki paramétereirdl 6sszehasonlitd tdblazatot kell
készitenie és ezt a tervezOnek, illetve a Megrendeldnek at kell adnia. A kivitelezd felelds a
helyszini méretfelvételekért és ellendrzésének elvégzéséért.

A szerkezetépités soran a gépészeti vezetékek sziikséges attoréseit a gépésztervek
figyelembevételével el kell helyezni a vasbeton szerkezetekben.

A miiszaki leiras az altalanos leiras a tervlapok és az drazatlan koltségvetés egyiitt
képezik a terv egészét, ezért ajanlatot tenni €s anyagot rendelni csak ezen irdsos és rajzi
dokumentumok egyiittes figyelembevételével lehet! Megrendelés eldtt helyszini
méretellendrzést kell tartani (minden termék esetén).

A vallalkozonak azt is biztositania kell, hogy a padl6 vagy fal mélyedései, hornyai és lyukai el
legyenek készitve, illetve meg legyenek jelolve a szerkezeti munka megfeleld 1€péseinél.
Szakégi rendszereket olyan mddon kell parhuzamosan telepiteni, hogy a telepitett
technologiak megvaldsithatosaga egymast ne akadalyozza.
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A munkak kivitelezése sordn, a helyszinen a vallalkozé ravezet a kiviteli tervekre és a
szerzOdéses rajzokra minden olyan informaciét - ahogy azt a megbizé jovahagyja - amely a
megéplilt allapotot rogzitd rajzok elkészitéséhez sziikségesek. Az igy megjeldlt rajzoknak és
mas dokumentumoknak a megbizé rendelkezésére kell allniuk, ha ellendrzési feliigyelet
célbol igényelné Oket.

Az éllapotterveket at kell adni a megbizénak a végso ellendrzést megeldzden.

Az 6sszes hulladékot, igymint csdédarabokat, dobozokat, stb. folyamatosan el kell tdvolitani a
munkatertiletrdl.

A munka befejezését kdvetden a munkateriiletet meg kell tisztitani. Ez a tisztitas tobbek
kozott a kovetkezoket tartalmazza:

- A berendezéseken ¢€s a beépitett anyagokon 1évo dsszes sziikségtelen cimkét el kell
tavolitani!

- A berendezésekrol és a beépitett anyagokrol az 6sszes rahelyezett épitési
figyelmeztetés eltavolitandd. Az lizemeltetésre vonatkozé feliratokat és figyelmeztetéseket
nem szabad eltavolitani!

- A berendezések kiviil-beliil megtisztitandok

II. Epiiletgépész miiszaki leirasa

2.1. Altalinos ismertetés
Tervezési feladat: a meglévo épiilet atalakitasanak szakagi tervezése az aldbbiak szerint:
- kozponti fltés
- gazellatas

A viz-, gdz-, csatorna kozmiivek az épiiletben rendelkezésre allnak. Az atalakitds soran
nagyobb energia igény nem jelentkezik. A meglévd gazbojler 150 l-es elektromos bojlerre
lesz lecserélve

2.2. Vizellatas — csatornazds

A meglévo épiilet jelenleg rendelkezik viz-, és csatorna hélozattal, azon az atalakitas csak a
kondenz és a rendszertoltd vezeték kialakitasaig tervezziik..

2.3. Kozponti fiités

Az épiilet kdzponti flitését 1 db Viessmann Vitodens 100 W (35 kW) tipust kondenzécios
falikazanrol biztositjuk.

Az ¢épiiletek szerkezetei felujitas utan teljesitik a szabvany szerint eldirt kdvetelményeket,
még az épiilet meglévd szerkezetein az épiilet miilemléki besorolasa miatt valtoztatast nem
terveziink.

A zart rendszert fitési rendszer hotaguldsat a kazdnhazban elhelyezett REFLEX zart tagulési
tartaly biztositja. A flitési vezetékeket falon kiviil, szabadon-, illetve aljzat alatt vezetve
tervezziik elhelyezni. A fiitési alap-gerincvezetékek hdszigetelt acél ¢és oOtrétegl
mianyagcsovek.

A gépészeti berendezések, csdvezetékek, szerelvények, stb., telepitésénél-beépitésénél a
gyarto-beszallitd technologiai szerelési utasitasa, az ide vonatkozd szabvanyok ¢és a gyakorlati
miuszaki iranyelvek irdnyadoak, ezek betartasa a szerelés soran kotelezo.

A fodém ¢és falatvezetéseknél véddcsovet kell alkalmazni. Az atvezetést rugalmas és
rezgésmentes modon kell megoldani.
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Az épiiletben egységesen kozponti fiitést kétcsoves, radiatoros fiités, alkalmazasat terveztiik.
A meglévd radidtorokra termosztatikus szelep és fej beépitését tervezziik. Ott ahol nincs
jelenleg fiités oda 0 radidtorok beépitését tervezziik.

A zart rendszeri flitési rendszer hdtagulasat a kazdnban elhelyezett zart tagulasi tartdly
biztositja. A zart rendszerti fiitést a HHV halézatrol vizlagyiton keresztiil lehet feltolteni,
visszacsapo6 szelep alkalmazasaval. A két rendszert nem lehet révidre zarni fix kotéssel.

A fltési vezetékeket falban, aljzatban vezetve tervezziik elhelyezni. Minden radiator Herz
termosztatikus szeleppel és fejjel, visszatérében Herz torloval lesz bekdtve falon kiviil
vezetett acélcsovel. A tervezett flitétestek DUNAFERR LUX-N lapradiatorok.

Minden gépészeti berendezés megrendelése eldtt helyszini méretvétel sziikséges és a
beépithetdség ellendrizendd!

A szabadon szerelt csévezeték megfogasara tipus csobilincseket (csétartokat) kell alkalmazni,
amelyek lehetnek befalazokarmos és diibellel rogzithetok, csavaros kiviteliiek egyarant. A
tetdn, szabadban 1évo vezetékeket, berendezéseket villamvédelemmel és EPH. —val kell
ellatni.

Szabadlyozds

A kozponti flitési halozatban sajat vezérlés biztositja a kordonkénti szabalyozast. A
szabalyozas a kiilsé hémérséklet fliggvényeben torténik.

A mindségi szabalyozasu fiitési kor eldremend vizhdmérsékletét a kiilsé homérseklet alapjan
a kazan allitja be. A belsd szabalyozast a radiatorokon, illetve a feliiletfiitési korokon
elhelyezett termosztatikus szelepek végzik. A szivattyukat a kozponti automatika kapcsolja.
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2.4. Gazellatas, fiistelvezetés

Tervezési alapadatok.

A tervezett atalakitas sordn a meglévo épiiletben lizemel6 konvektorok elbontasra keriilnek.
Az épiiletbe Uj kazan felszerelése torténik.

Az ingatlan gazellatdsa a meglévo kozépnyomast gazelosztd (ledgazd) vezetékrdl megoldott.
A meglévl G-4 gazmérd a meglévo helyen megmarad.

A meglévo allapot gadzfogyasztd berendezések:

Meglévo gaziizemii berendezések:

1 db Thermo OV 36 gazkazan =3,81 m3/h
1 db Karancs 3-P gaztiizhely =1,0 m3/h
Osszesen: =4,81 m3/h

Tervezett allapot gazfogyasztod berendezések:

tervezett

1 db VIESSMANN VITODENS 100 kondenzaciés kazan

Qh=8,2-32,7 kW (35kW) =3,5m3/h
1 db Karancs 3-P gaztiizhely =1,0 m3/h
0sszesen =45 m3/h

Az atalakitas utan a gazfogyasztas csokken.
A meglévo haldzat, és a meglévé nyomascsokkentd megfeleld kapacitasu a tervezett
atalakitas utdn is, a G-4 tipust méro is megfelel.

A kivitelezést csak miiszaki-biztonsagi szempontbol feliilvizsgalt és kivitelezésre alkalmasnak
mindsitett tervdokumentacio alapjan szabad megkezdeni.

A szerelési munkak elvégzésére az a gazszereld jogosult, aki szerepel a gazszereldk [30/2009.
(XI. 26.) NFGM rendelet] szerinti nyilvantartasaban.

A kivitelezd csak nyomas és gdzmentesitett csatlakozo ill. fogyasztdi vezetéken végezhet
szerelési, bovitési, vagy javitasi (gazszerelési) munkat.

A gézszerelési munka megkezdésének idépontjarol értesiteni kell a tertiletileg illetékes
elosztoi engedélyes lizemegységet €s meg kell rendelni a szerelés altal érintett
vezetékrendszer nyomas és gazmentesitését, valamint a G-4 gazméro leszerelését.

A kivitelezOnek irasos nyilatkozatot kell arra vonatkozoan tenni, hogy az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrol szol6 jogszabaly [4/2002. (II. 20.) SZCSM — EiiM egyiittes rendelet]
szerinti munkabiztonsagi szaktevékenység ellatasahoz eldirt képesitéssel rendelkezik, ennek
hianyaban az 1993. évi XCIII. térvény 19. § (2) bekezdése szerint nevesitenie kell a
megbizott, vagy alkalmazott biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort.

A szerelés kivitelezésére vonatkozoan az Egaz-Dégaz Foldgazeloszto Zrt. T-04 technolégiai,
munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasait, valamint a vonatkozo rendeleteket kell betartani.

Az anyagokra és szerelésiikre vonatkozdan a Magyar Szabvanyiigyi Hivatal altal kiadott
vonatkoz6 és érvényben 1évé MSZ-ok eldirdsai az iranyadoak.

A tervtdl eltérni csak a tervezoé és az Elosztéi engedélyes hozzajarulasaval lehet.
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A kivitelez6 az elkésziilt gazszerelési munkarol kivitelezdi nyilatkozatot kdteles adni, majd a
munkat készre kell jelentenie a teriiletileg illetékes Foldgazelosztonal - a ,,Megvaldsulasi
dokumentécio” benyujtasaval -, akinek képviseldje a szerelési munkat feliilvizsgélja.

A sikeres nyomdasproba és miiszaki feliilvizsgalat utan a gazszolgaltatasba torténd
bekapcsolast a Foldgazeloszto végzi.

A tervezett gazhaldzat kialakitasa

A meglévé GAZGEP 2 KMS25 tipusti nyomascsokkenté megmarado.
A nyomasszabalyz6é mechanikai és csapadék elleni védelmérdl a teljes tizemidd alatt
gondoskodni kell.

A tervezett fogyasztoi vezetek MSZ EN 10208-2 vagy MSZ EN 10255 szerinti varratmentes
acélcsd, csObilincs rogzitéssel falsikon szerelve.

A légvezetéket a vonatkozo szabvany (MSZ 2364 Epiiletek villamos berendezéseinek
1étesitése) eldirasai szerint foldelni kell, és be kell kotni a villamvédelmi rendszerbe. A
csatlakozo- és fogyasztoi vezetékek eltérd potencidlon 1évo szakaszait athidalo kotés
alkalmazaséval (potencial kiegyenlitdvel) egyenpotencialra kell hozni.

A vezeték vonalvezetését €s rogzitését ugy kell kialakitani, hogy abban mechanikai fesziiltség
ne ¢ébredjen. A fal- vagy padldiiregen keresztiilvezetd csdvezetéket véddcsdben kell
elhelyezni. A csévezeték és a véddcsd kozotti gylris tér egyik vagy mindkét oldali id6talld
viztomor lezarasarol gondoskodni kell.
A gazvezeték irdnytorése -DN 20-ndl nem nagyobb atmérdjii csovek esetén hajlitassal
-DN 25 méretnél hajlitassal, vagy forrcsd iv behegesztésével,

-DN 25 -nél nagyobb atmérdk esetén forrcso iv behegesztésével
torténhet.
Hajlitasakor a csé keresztmetszete nem csokkenhet €s korkorossége nem torzulhat.
A fogyasztoi vezetékek csokotéseinél nem oldhato kotéseket kell alkalmazni. Oldhato kotések
csak szerelvényekhez, idomokhoz, méréelemekhez, szigeteld kozdarabokhoz, miiszerekhez és
csOvég lezarasokhoz alkalmazhatok.
Oldhaté kotéseknél az MSZ EN 751 szerinti TEFLON vagy PEMUFLON tomitések
hasznalhatok, a hollanddereknél pedig pentanallé gumitdmitést vagy klingeritet kell
alkalmazni. Novényi eredeti tomitdanyagot ( pl. kenderszal) alkalmazni nem szabad.

Az acél csovek hegesztését a T-04 szerint kell elvégezni.

- 4,5 [mm] falvastagsdgnal nem nagyobb falvastagsagu csoveket és csdidomokat - tompa
illesztéses - langhegesztési eljarassal lehet hegeszteni.

- 4,5 [mm]-nél nagyobb falvastagsagu csoveket és csdidomokat bevont elektrdédas - az lizemi
homérsékletnek megfelel hideg
itémunkara bizonylatolt elektrodaval - kézi ivhegesztéssel kell hegeszteni.
A hegesztett kotések ellendrzését a vonatkozo6 szabvany (MSZ EN 12732 Gazellato
rendszerek. Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kovetelmények.) eldirasai szerint kell elvégezni
¢s dokumentalni.
Hegesztett kotés falba, fodémbe nem kertilhet, két hegesztés egyméastdl min. 100 mm
tavolsagra lehet.
A hegesztésnél alkalmazott berendezések, gépek, késziilékek, szerszamok, segédeszkdzok,
védbdeszkdzok feleljenek meg a Hegesztési Biztonsagi Szabalyzat eldirasainak.
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A hegesztett kotések ellendrzését a vonatkozé szabvany (MSZ EN 12732 Gazellato
rendszerek. Acélcsovek hegesztése. Miiszaki kovetelmények.) eldirdsai szerint kell elvégezni
¢s dokumentalni.

Az acélcsovek hegesztési varratainak vizsgalata a T-04 7.-2. sz. tdblazata szerint :
MOP < 100 mbar DN< 100 Szemrevételezéssel
Csatlakozo6 és fogy. vezetékek

A szabadon szerelt vezetéket csobilincesel kell rogziteni

- a gdzméro csatlakozas kiomlo oldalan

- a gdzmérd utani fliggdleges szakasz felsd pontjan

- a gazfogyasztd késziilékekhez ledgazd vezeték felso és alsd pontjan

- 17-0s vezetékméretig 1,5 méterenként, 17 felett 2,0 méterenként.
A csébilincsek nem éghetd anyaguak, megfeleld szilardsaguak és szinterezettek legyenek,
vagy a csdvezetéket a megfogas helyén szigeteldszalaggal bandazsolni kell.

A szerelvényeket ugy kell elhelyezni, hogy azok:

kezeléskor, karbantartdskor konnyen megkdzelithetdek legyenek,

- az ¢épiileten beliili kozlekedést nem akadalyozhatjak,

- az épiilet nyilasait ¢és nyilaszar6it nem keresztezhetik,

- nyilaszarok ¢s kozlekedési utak felett nem lehetnek,

- mukodtetd részei a kezeldszint felett max. 1.6 [m] magasan lehetnek.

A szabadon szerelt gdzvezeték esetén a varhatd dilatacidés mozgast biztositani kell. A
csOvezetéket ugy kell rogziteni, hogy:
- a fix megfogésok a vezetékek mozgasabol adodo er6hatasok felvételére biztonsaggal
legyenek alkalmasak,
- a csuszo megfogasok a vezetékek mozgasat csak a megengedett iranyokba tegyék lehetdve,
ésa
tamaszto szerkezeteinek tavolsagat a cséanyagra megengedhetd lehajlas figyelembevételével
kell meghatarozni.
Ha a gazvezeték fiitési, vagy erésaramu kébelt keresztez, akkor mindig a gazvezeték legyen
kiviil, és a szerelés tavolsaga 1D-nél kisebb nem lehet.
A felhasznalt anyagoknak rendelkezniiik kell a megfelel6 mindségre vonatkozo
bizonyitvannyal.
Bontott csovet gazvezeték épitéshez felhasznalni nem szabad.

Nem hasznalhato fel olyan cs6, amelynek feliiletét a tarolas soran bekodvetkezett korrdzio
szemcsesse tette.
A géazvezetékek mas vezetékek rogzitésére, vagy szerkezeti célokra nem hasznalhatok fel.

A késziilék elzarok a Viessmann kazan tartozékaként szallitott, termikus biztonsagi szeleppel
ellatott DN20 méretii elzar6 szerelvények.

A kazanok bekdtése INOX AISI 316L anyagi GEBO EUROGAS tipust rozsdamentes
bordazott acélcsdvel €s a hozza tartozo specialis kiképzésit EUROGAS tipust hollandikkal
torténik. A flexibilis cs6 hossza max. 1,5 méter lehet. Hajlitasi sugar: Rmin= 2D. Az ives
szakaszok ismételt hajlitasa tilos. A GEBO cs6 szerelésénél a gyarto eldirasait kell betartani.
A tervezett gazvezeték végpontja és a kezdépont kozotti nyomasesés sehol nem haladja meg a
megengedett értéket, és a gz aramlasi sebessége sehol nem ¢éri el a kisnyomasu vezetéken
megengedett 6 m/sec értéket, tehat a csdéméretek megfeleléek

A gazvezeték aramlastechnikai méretezése az ,,Epiiletgépészeti Tablazatok” alapjan tortént.
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NYOMASPROBA

Az elkésziilt vezetékrendszer mindségének €s szerelésének megfeleldségét készre szerelt
allapotban szilardsagi- és tomorségi nyomasprobaval kell ellendrizni.

A nyomasproba elvégzése, dokumentalasa és értékelése a kivitelez6 feladata és feleldssége.
Nyomasprobanak aldvetni csak levalasztott (zard tarcsa, tele karima, menetes dugo, vagy
kupak), és a csatlakoz6 csdszakaszoktol fliggetlenitett zart vezetékrendszereket szabad. A
nyomasproba eldtt a vezetéket stritett levegdvel gondosan ki kell fivatni a tarolas és a
szerelés alatt bekeriilt szennyezddések eltavolitasa érdekében.

A nyomasprobat levegdvel, vagy semleges gazzal kell elvégezni, az MSZ EN 12007-1
szabvany szerint.

A szilardsagi nyomdasproba eldzze meg a tomdorségi vizsgalatot. A nyomasprdba soran keriilni
kell minden hirtelen nyomasndvekedést a vizsgalt 1étesitményben. A nyomasprobaval vizsgalt
vezeték és fogyasztoi berendezés kotési helyeit (hegesztés, menetes kotések) szabadon kell
hagyni.

A vezeték a szilardsagi €s tomorségi vizsgalat sordn lizemeltetési allapotban legyen.

A nyomasprobahoz sziikséges csatlakozasi helyek és csonkok gaztomoren zarhatdak
legyenek.

A nyomaspréoba kornyezeti hdmérséklete 0 [°C]-nal nagyobb legyen, és a

nyomadsproba kozben legfeljebb 1 [°C/h]-val valtozhat.

A nyomasproba eredményét az Elosztoi engedélyes altal rendszeresitett nyomasproba
jegyzokonyvben kell rogziteni.

- Szilardsagi nyomasproba:

- iddtartama: az allandosult allapot elérését kovetden 15 [min. ]

— értéke: 1 bar

— mérémiuszer: 1.6 pontossagi osztalyt, 0-4 bar méréshatari csérugdés manométer /A
manométert 2 évenként kalibraltatni kell, a vizsgalat idején ennek érvényességérdl a plomba
ellendrzésével meg kell gy6zodni./

Sziikséges és indokolt esetben a csatlakoz6 vezeték és/vagy fogyasztoi berendezés egyes
tartozékait, amelyek nem viselik el a vizsgald nyomast, a vizsgalat idétartamara ki kell
szerelni, vagy ki kell szakaszolni.

A szilardsagi proba soran a vizsgalt vezeték és berendezés éghetd gazt nem tartalmazhat.

- Tomorségi nyomasproba:

- iddtartama: az allanddsult allapot elérését kovetden 10 [min. ]

— értéke: 150 mbar

— méromuszer: ,,U” csoves manométer

El6szor a késziilékek elbtti elzard szerelvények €s a féelzard csap belsd tomorte—lenségét (un.
lezart fogyasztoi berendezés), majd a késziilékekre megengedett fajlagos tomortelenséget kell
vizsgalni.

A sikeres tomorségi nyomasproba ellendrzése utan a nyomast nem szabad leengedni a
rendszerrdl. (Az lizembe helyezés alkalmaval ennek a nyomésnak az ellendrzésével,
leengedésével tud meggy6zddni az lizembe helyez6 arrdl, hogy az iizembe helyezésre keriild
csOszakaszok zartak.)

A nyomasproba akkor eredményes, ha a vizsgalt 1étesitményen szivargas, maradandé
alakvaltozas ¢és a kiils6 légnyomas- és hdmérsékletvaltozas altal indokolt nyomasvaltozason
tuli nyomasvaltozas nem kovetkezik be.

A nyomasproba alatt a vezetéket és kotési helyeit mechanikailag (nem veszélyes erdsségii)
iitogetéssel és szemrevételezéssel kell ellendrizni.
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A sikeres nyomdasprdoba utan a teljes csofeliilet korr6zid védelmét festéssel vagy
fémbevonattal biztositani kell. A korrézidvédelem megfeleldségérdl a vezeték teljes
¢lettartama idején folyamatosan gondoskodni kell.

Gazfogyasztd berendezések:

A gazfogyaszto késziilékek elhelyezésénél a T-04 technoldgiai utasitasban eldirt feltételek

teljesiiléséért a gazfogyasztd késziilék felszereldje felelds.

A gazfogyaszto késziilék hozzaférhetd, tizembiztosan kezelhetd és javithatod legyen,

kornyezetét a fejlodd ho ne veszélyeztesse.

A falikazanok elektromos bekdtését a miiszaki atadésra el kell késziteni az MSZ 2364

(Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése) szerint.

A villamos halézati csatlakoztatassal rendelkez6 gazkésziilék felszerelésének feltételei:

- a villamos hélozatnak csak olyan részérdl taplalhatd, amelyet testzarlat esetén (a taplalo

aramkorbe, a taplalo elosztoba vagy az azt megeldz0 taplalasba iktatott) 30 [mA]

érzékenységii vagy ennél érzékenyebb aram-véddkapcsold onmitkddden lekapesol.

- kozvetleniil a gazkésziilék kozelében az aramkorbe iktatott kézi kapcsoloval vagy dugds

csatlakoztatoval biztositani kell a villamos halozatrol valo levalasztas lehetdségét.

- a testet - csak szerszdmmal bonthaté mddon - dssze kell kotni a villamos héalozat

érintésvédelmi véddvezetdjével. Ha a villamos csatlakoztatds dugos csatlakozoval van

megoldva, akkor ez az 6sszekotés a dugos csatlakozo védoérintkezdjével legyen megoldott.

- csak olyan helyen szabad felszerelni, ahol a gazcs6 halozat be van kotve az épiilet

egyenpotencialra hozo (EPH) halozatba. Epiileten beliil ¢j gazcs6halozat esetén ellendrizni

kell az EPH csomoépontot, illetve a gdzcsdhalozatnak ezzel valod 6sszektését.

Gazkésziiléknek meglévo csOhaldzatra valo csatlakoztatasa esetén ennek ellendrzése

elhanyagolhato.

A gazkésziilékek lizembe helyezését a késziilék gyartdja, vagy arra feljogositott megbizottja

végezheti.

A foldgazellatasrol szo616 torvény szerint a csatlakozdvezeték €s a fogyasztoi berendezés

tizemképes ¢és biztonsagos allapotban tartdsa az ingatlan tulajdonosanak, hasznal6janak a

kotelessége; ennek megfelelden koteles gondoskodni azok rendszeres karbantartasarol,

javitasarol és sziikség szerinti cseréjérdl, €s azok idészakos miiszaki-biztonsagi

feliilvizsgalatarol.

Az lizemeltetd koteles a fogyasztoi berendezéseket rendeltetésszeriien lizemeltetni, minden

vonatkoz6 biztonsagi eldirast betartani, valamint a hatosagi, illetve Elosztoi engedélyesi

ellendrzés sordn az ellendrzés feltételeit biztositani.

Hibas, sériilt gaztiizelésii berendezést felszerelni vagy tizemeltetni tilos!

A tervezés soran a szolgaltatott f6ldgazt az alabbi jellemzdkkel vettem figyelembe:
futéértek 34 MJ/Nm3 , MSZ1648 szerinti foldgazmindség

Tervezett gazkésziilékek:

tervezett

1 db VIESSMANN VITODENS 200 kondenzacios kazan

Qh=8,2-32,7 kW =3,5 m3/h

Kazan CE engedélyszama:0085-BR-0432

A kazan helyiség légtérfogata V =14,81 m3.

Fiistcs6 rendszer alcsoport besorolas: C63x(C33x)

Késziilék érintésvédelmi védettsége: IP X4D

A tervezett késziilékek IP védettsége alapjan a betervezett teriileteken elhelyezhetok.
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A tervezett zart égésterti gazkésziilékek égési kore (1égbevezetdje, tliztere, hdcseréloje,
¢géstermek elvezeto tere) fliggetlen a felallitasi helyiség légterétdl, az lizemiikhoz sziikséges
€gési levegdt kozvetleniil a szabadbol veszik.

A kazanhdézat a tlizvédelmi rendeletnek megfelelden szell6zOnyilassal kell ellatni. Jelen
esetben min. 250 cm2 szabad keresztmetszetli szelldz6nyilasra van sziikség.

A tervezett zart égésterti gazkazanok égéstermékeinek elvezetése ,,C63(C33)” tipust, teljes
hosszéaban koncentrikus kialakitasu égéstermék-elvezetd rendszeren keresztiil torténik, melyre
a késziilékek engedélyezve vannak.

Az égéstermék elvezetd rendszer Tricox tipusa, @80/125 méretdl, pps/alu cs6, egyenértékii
csohossza 2,5 méter.

Az MSZ EN 13384-1:2002+A2:2008 (Egéstermék elvezetd berendezések. H6 és
aramlastechnikai méretezés.) szerinti méretezEs a tervhez mellékelve.

A tetdsik folé torténd fiistgaz elvezetésnél lehetdség szerint kozvetleniil a mérécsonkokkal
rendelkezo indité idom utdn revizids elemet kell beépiteni, valamint biztositani kell a
kitorkollas biztonsagos megkdozelithetdségét.

A csérendszert méterenként, illetve egyenes csovet darabonként bilincsekkel az
épliletszerkezethez kell rogziteni.

A géazfogyaszto késziilék égéstermék-elvezetd, illetve égési levegd bevezetd csdvének
elhelyezésénél sem vizszintes, sem fliggdleges iranyban statikai teherviseld szerkezet
(vasbeton gerenda, koszoru stb.) nem torhetd at és nem sérthetd meg. Monolit vasalt fodém
attorése esetén az attorés megkezdése elott €pitész vagy statikus irdsos szakvéleményét kell
kikérni.

A gyartoi eldiras szerinti 0sszeszerelésrol €s az eldirt szerelési technoldgia betartasarol a
gazfogyaszto késziilék felszereldjének az atadasi eljaras soran irasban nyilatkoznia kell.

Az égéstermék elvezetd berendezés jaratdnak megfeleld tomorséggel kell rendelkeznie a
gazkésziilék csonkjatol a kitorkollasig.

Az égési levegb-bevezetd és égéstermék-elvezetd csd tomorségérdl tomorségvizsgalattal kell
meggy6zddni. A vizsgalat és az lizemi proba dokumentalt elvégzése a gyarto altal az
iizembehelyezésre feljogositott személy kotelessége €s feleldssége. Az lizembehelyezo a
vizsgalat elvégzésére a vonatkoz6 rendelet értelmében kéménysepro-ipari kozszolgaltatot
koteles felkérni.

A géazfogyaszto késziilék csak a teriiletileg illetékes kéményseprd-ipari kdzszolgaltatd
feliilvizsgalata utan és hozzajaruld nyilatkozata birtokaban helyezhetd tizembe.

Az MSZ EN 13384-1 szabvany szerint a szomszédos épiiletek nincsenek hatdssal az
¢géstermeék-elvezetd berendezés kitorkollasara, nem befolyasoljak annak mitkodését.

Az égéstermék-elvezetd berendezés elhelyezkedése megfelel az EN 12391-1 szabvany
eldirasainak.

A kondenzacids kazanok lizeme soran keletkezd enyhén savas kondenzatum a kozcsatorna-
szolgaltatoval tortént egyeztetés alapjan, vizzaron keresztiil semlegesités nélkiil a
kozcsatornaba vezethetd.

A csatorna csatlakozasba torténd kondenzacids elvezetésnek lathatonak kell lennie. A
vezetéket lejtéssel kell szerelni. Kondenzviz elvezetéshez kizardlag olyan anyagokat szabad
alkalmazni, amelyek a savas kondenzvizzel szemben ellenalldak.

A meglévo késziilék elhelyezése és 1égellatasa megfelel a 1étesitéskor érvényes miiszaki,
biztonsagi eldirasoknak.
A helyiség szabadba nyild, kozepes 1égzarasi fokozatu ablakokkal rendelkezik.
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A géazkésziilékek lizemeltetési koriilményeinek megvaltoztatasa - pl. nyilaszarok cseréje vagy
tomitése, elszivo szellozés 1étesitése, ill. hasznalata - csak tervezoi feliilvizsgalatot kovetden
torténhet.

Kornyezetvédelem

A 1étesitmény tervezésénél, megvaldsitdsanal torekedtem arra, hogy a kibocsatasi hatarértékek
figyelembevételével a I1égszennyezd anyagok kibocsatasa a lehetd legkisebb mértéki legyen.
A kornyezetvédelmének éltalanos szabalyair6l szolo 2000. évi XXV. térvény szerint, a
munkavégzés soran gondoskodni kell a kdrnyezet védelmérdl.

A veszélyes anyaggal és készitménnyel végzett tevékenység sem a munkat végzaot, sem mas
személyek egészségét nem veszélyeztetheti, a kdrnyezetet nem kérosithatja. Ezért szervezett
munkavégzés esetén a munkaltatd, nem szervezett munkavégzés esetén a vallalkozo illetve a
munkavégzo a felelds.

A veszélyes anyagok, készitmények hasznalatat csak a veszélyes anyagok tevékenységi
engedélyével

(illetve bejelentés alapjan), a vonatkozo rendelet (25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM szamu, a
munkahelyek kémiai biztonsagardl szo616 egyiittes rendelete, ¢s modositasa a 13/2002.
(X1.28.)

EszCsM-FMM r.) szerint szabad végezni.

A 44/2000 (XI1.27.) EiM-SzCsM 11. melléklet szerinti biztonsagi adatlappal ellatott
veszélyes

anyaggal illetve készitménnyel, a dolgozo tajékoztatdsa utdn szabad dolgozni.

A biztonsagi adatlapot, a munkat végzének mindig maganal kell tartania.

A hulladékgazdalkodésrol szol6 2000. évi XLIIL. Tv. betartasaval kell a hulladékokat kezelni.
A hulladékok jegyzékét a 16/2001. (VII. 18.) KoM rendelet hatarozza meg (modositasai a
10/2002.

/L.26./ KoM 1., 22/2004. (XI1.11.) KvVM r., mely alapjan a hulladékokat szelektiven kell
gyljteni.

A kornyezethasznal6 koteles a hulladék kezelésérdl (artalmatlanitasardl, hasznositasarol)
gondoskodni. A kiilén jogszabalyokban kihirdetett hulladékjegyzékekben nem szerepld, vagy
ismeretlen Osszetételli hulladékot veszélytelenségének, illetve veszélyességének
megallapitasaig

veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

Tilos a veszélyes hulladékot - a kornyezetvédelmi hatosag engedélye nélkiil - mas hulladékkal
vagy anyaggal 0sszekeverni.

A felhaszndlasbol keletkezett veszélyes hulladékot a termeld koteles megfelelden elkiilonitve,
a

kornyezet szennyezését vagy karositasat kizdr6 modon gytiijteni és az annak begyiijtésére és
szallitasara, illetéleg artalmatlanitdsara engedéllyel rendelkez6 hulladékkezeld részére atadni.

Ttizvédelem

- 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat (OTSz) kiadasarol
foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.

Hegesztés soran a 143/ 2004.(XII. 22) GKM Hegesztési Biztonsagi Szabalyzatot be kell
tartani. A

hegesztés kornyezetében 5 m-en beliil gyulékony anyag nem lehet! Tilos a hegesztélang
begyujtasa,

illetéleg ujragytjtasa tiizes, meleg munkadarabon. A hegesztd és segitdje a sziikséges
védofelszereléseket koteles hasznalni. A kivitelezés soran munkat csak az adott
munkafolyamatra

képesitéssel, és tlizvédelmi vizsgaval rendelkezd személyek végezhetnek.
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III. Tervez6i nyilatkozat

Alapadatok:

Szakag: Epiiletgépészet

Tervezd szervezet neve: DMG MERNOKIRODA
Tervezo neve, Domotor Gabor

-cime, Kistarcsa Megyeri M. u. 17.
-jogosultsagi szama G-01-15184

Epitteté megnevezése: Herencsény Polgarmesteri hivatal
Dokumentaciérész neve: Epiiletgépészet szakagi melléklet
Epitési tevékenység Kiviteli terv

Ingatlan helye, cime, helyrajzi szdma: | 2677 Herencsény, Béke ut. 2.
Epitmény megnevezése: Ovoda

Nyilatkozat

A betervezett miiszaki megoldasok megfelelnek a vonatkozo jogszabalyoknak, altalanos
érvényl €s eseti eldirasoknak, igy kiilondsen az €letvédelmi kovetelményeknek.
A jogszabalyokban meghatarozottaktdl eltérés engedélyezése nem valt sziikségessé.

Az altalunk készitett dokumentaci6 és tervlapok

— megfelelnek az értelemszertien rajuk vonatkoz6 valamennyi szabvanynak,
szabalyzatnak, miiszaki eldirasoknak, altalanos rendelkezéseknek,

— megfelelnek a tlizrendészeti kovetelményeknek, szabalyzatoknak, orszagos és
agazati szabvanyoknak, az altalanos érvényt tiizrendészeti eldirasoknak, az azoktol
valo eltérés nem valt sziikségessé,

— kielégitik az egészséges €s biztonsagos allapotot eldird szakmai és
biztonsagtechnikai szabvanyok, miiszaki €s hatdsagi eldirasok kovetelményeit,
ideértve a létesitmény atalakitasara, telepitésére, tervezésére, kivitelezésére és
iizemeltetésére vonatkozo - tervezoi hataskorbe tartozo - munkavédelmi,
biztonsagtechnikai, kdozegészségligyi €s tlizvédelmi rendeleteket és eldirasokat.

A fentiek szerinti miiszaki megoldasok megfelelnek a terviratokban, miileirasban
foglaltaknak.
A tervez0 jogosultsagat bizonyit6 igazolas www.mmk.hu oldalon.

Budapest, 2017. 08. 01.

‘ an / 5{
’ Domotor Gabor
Eptiletgépész tervezd
G-01-15184
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