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MEGJEGYZES:

A flUtési hdlozatot Uritési lehet8séggel kell ellatni, fiitdhelyiségben.

A szerelés sordn kialakuld magaspontokndl a légtelenitésrdl, mélypontokndl (ritésr8l gondoskodni kell.
A fitési vezetékek nyomvonaldt a kivitelezd, a tervezd irdsos engedélyével, optimalizdlhatja.
A csdvezetékek anyaga szabadon, falra szerelt Mapress szénacélcsd.

A hitési alapvezetékek és az Ggvezetékek oldalfalra bilincselve szereltek.

A vezetékek hotdguldsGt a végleges kialakitdst figyelembe véve kompenzdini kell.

A beépitendd radidtorok acéllemez lapradigtorok termoszeleppel—fejjel és torloval ellgtva.

A radigtorok bekotése DN15 Carbon Press csovel méretli csovel torténik.

A gépészeti berendezések megrendelése el6tt helyszini méretellendrzést kell tartani!

A keringet6 szivattylkat rezgésmentesen kell elhelyezni.

Minden olyan fltési vezeték, amely tiizszakasz hatéron JELMAGYARAZAT:

megy keresztiil, 1,5 6ra tiizdllosdgh tlzvédelmi Gtvezetd tomitéssel kell ellgtni. nee o iw "

A tervek a koltségvetés kifrGs és a mlszaki lefrds egyiitt hatdrozzdk meg tervezett théSE e!oremen? vezeték
az elvégzendd feladat tartalmat. — — — tervezett fitési visszatérd vezeték

Fal &s fodémadtvezetéseknél cséhiively elhelyezése sziikséges.
Elektromos berendezéseket nedvesséq ellen fokozottan védeni kell.
Minden raditor bekdotés DN 15 méretd.
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