Tricox tipusG 880/8125 rendszerméretil
€géstermék elvezetd6 — égési levegd bevezetd elemei:

1. PPs/Au #60/8100 — 680/#125 bdvitd idom (PBOGOOS)
2. PPs/Alu ellendrzé egyenes idom (PAEE05)
3. PPs/Alu egyenes csd I=1 m (PACS057) /3 /
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4. PPs/Alu tetdkivezets (PATAOS) 4 iig
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Tervezési hatdr 0
! Csatlakozds a meglévd 1”/a. 3 A gépészeti berendezések megrendelése el6tt helyszini
Meglévd . gazvezetékhez b méretellendrzést kell tartani!
Nyomdscstkkento Q acél/Cu dtmenet " | A gdzvezetéket az &piilet véddvezetds érintésvédelmébe
KHS 2-3,5 AS | = be kel kitni. MEO—hoz EPH jegyz8kényv sziikséges.
Telekhatdr ? m “ & A terv az engedélyezéstdl szamitott két évig &rvényes.
———— . . - 1 = A gazbekotést az Eqdz—Dégdz Foldgazeloszts Zrt. végzi.
Meqlévd bedllds 1 Meglévo gazmérd G4 R - 2 Hegesztést, szerelést, nyomasprébGt, a MBSZ szerint kell végezni.
gy.sz.:23467928 2" &s felett a karimds szerelvények beépitése ktelezd.
Qmin=0,04 m3/h; Qmax=6 m3/h; A tervezett gdzvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti
Q terh.: 5,22 m3/h varratmentes acélcsg.
Q terv.: 2,6 m3/h 4000 A kazdnok elektromos bekotése Fl relén keresztiil torténik.
I - Az égéstermék elvezetd berendezések MSz EN 13387-1,2
szabvény szerinti méretezése a terv melléklete.
MEO—hoz végleges kéménysepré szakvélemény sziikséges.
A tervek miszaki lefrdssal egyiitt érvényesek!
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