22Kv 600—-800
1058 W

22Kv 600-800
1058 W

22Kv 600-800
1058 W

22Kv 600-800

1058 W

22K 600-1000
1172 W

22Kv 600-800

1058 W

22Kv 600-400
469 W

Viessmann VITODENS 100

6,1-24,3 kW
gézterhelés: 2,6 m3/h
C3x (C33x); IPX4D

11Kbv 600—-400
384 W

11Kbv 600-400
384 W -

| 22Kv 600-800
i 1058 W

o] O (=) (=) (=) (=) (@] (=) (=) (@] (@] (@]
AKM.WC - — = b~ = = = = = =
1 — N N ~— N N N N N N N N
928x1,0 == s = sl S s SRR S X X
v 1 |
_ 18,00 m2
. IRODA _
BBITER 13,39 m2
7,96 TARGYALO
_ 39,23 m2
_ g18x1.0 B
“ T KOZL.
| 4,27 m2
— #28x1.0 ] 1 1
we |
| 221 m2
$18x1.0
= - -
TITKARSAG
H 928x1,0 ke
_ 22K 600-1000
22K 600-1000 172 W
_ 172 W
[ ]
| |
] —— . 3
1] 928x1.0 KOZLEKEDO
_ $22x1.0 N 34,54 m2 _
=
_ n IRODA
| FF. 18,67 m2
7,40 m2
_ IRODA =
12,00 m2 IRODA
_ 9,94 m2
_ ] 600—1000 ]
TAROLO
172 W
| = 22K 6001000 2 3 “ s il 22Kv 600-800 | 22Kv 600-800 =
- - < -] < = < v - < < v - <
_ L 1172 W 9 3 ] S 1058 W NES 108 W S
=1 =1 — =1 =1 | S =1
rltl — — — — — G— E—  — — — — — — — *.llllll-llnll — e — | — — e— S— — — — — e— S— — —
L ———— _ __..!_________EEE

MEGJEGYZES:

A fltési hdlozatot iUritési lehetdséggel kell elldtni, fltdhelyiségben.
A szerelés sordn kialakulé magaspontokndl a légtelenitésrdl, mélypontokndl iiritésrél gondoskodni kell.

A flitési vezetékek nyomvonaldt a kivitelezd, a tervezd irdsos engedélyével,

A csbvezetékek anyaga szabadon, falra szerelt Mapress szénacélcso.
A hitési alapvezetékek €s az dGgvezetékek oldalfalra bilincselve szereltek.
A vezetékek hotdquldsGt a végleges kialakitast figyelembe véve kompenzdlni kell.

A beépitendd radiGtorok acéllemez lapradiGtorok termoszeleppel—fejjel és torléval ellGtva.

A radidtorok bekotése DN15 Carbon Press csével méretli csével torténik.

A gépészeti berendezések megrendelése el6tt helyszini méretellendrzést kell tartani!
A keringetd szivattylkat rezgésmentesen kell elhelyezni.
Minden olyan flitési vezeték, amely tlizszakasz hatdron
megy keresztiil, 1,5 6ra t0zdllosGgl tlizvédelmi Gtvezetd tomitéssel kell ellGtni.
A tervek a koltségvetés kiirds €s a muszaki leirds egyitt hatdrozzdk meg

az elvégzendd feladat tartalmét.

Fal és fodématvezetéseknél csohiively elhelyezése sziikséges.
Elektromos berendezéseket nedvesség ellen fokozottan védeni kell.

Minden radigtor bekotés DN 15 méretl.

optimalizdlhatja.

SJELMAGYARAZAT:
tervezett fltési eléremend vezeték
— — — tervezett fitési visszatér6 vezeték
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