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A gépészeti berendezések megrendelése el6tt helyszi
méretellendrzést kell tartani!

A glzvezetéket az épiilet védovezetds érintésvédelmébe

be kell kdtni. MEO—hoz EPH jegyzOkdnyv sziikséges.

A terv az engedélyezéstdl szdmitott két évig érvényes.

A gazbekitést az Eqaz—Dégbz Féldgazelosztd Zrt. végzi.
Hegesztést, szerelést, nyomdsprobdt, a MBSZ szerint kell végezni.
2" &s felett a karimas szerelvények bedpitése kotelezo.

A tervezett gdzvezeték MSZ EN 10208-2, MSZ EN 10220 szerinti
varratmentes acélcso.

A kazdnok elektromos bekotése FI relén keresztiil torténik.

Az égéstermék elvezetd berendezések MSz EN 13387-1,2

szabvény szerinti méretezése a terv melléklete.

MEO—hoz végleges kéményseprd szakvélemény sziikséges.

A tervek miszaki lefrdssal egyiitt &rvényesek!

JELMAGYARAZAT:

Meglévd GAZGEP KHS/40A4
nyomdgscsokkentd DN25
pbe=0,1—4 bar, pki=28 mbar
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Tulajdonos:

Herencsény Kozség Onkorményzata

DvEs 55
MERNOK IRODA

2143 Kistarcsa, Megyeri M. u. 17.
E-mail:dmgiroda@gmail.com

Tervezés targya:

Ovoda
2677 Herencsény, Béke u. 2.

Ddtum  2017.08.01.

Tel.: 06 30 742 47 29 Lépték 1 : 200
Tervezé: DOMOTOR GABOR G 01-15184 || Terv megnevezése: . h Tervfajta Kiviteli
Gazellatas Rajzszem
Pd .
Helyszinrajz GG-3




